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마이더스 플러스 시리즈

특 징

1. 완전 자동화 실현

조작이 간편한 디지털 LCD TOUCH SCREEN방식
완벽한 디지털 MICRO-PROCESSOR채택, 사용의 편리성
자동 색상 조절장치 적용으로 선별 대상이 자동으로 구분되는
MULTI-SORTER 기능채택

2. 선별 대상별 최적 CHUTE 개발

한국 실정에 맞는 최적조건의 CHUTE 개발로
대량의 선별 시에도 비산이 없어 정밀성이 우수함.
CHUTE 뒷면에 내구성이 우수한 HEATER를 부착함으로써
봄·여름·가을·겨울 어떤 조건에서도 최적의 선별이 가능함.

3. 신 광원 채택

▶ LED 신 광원 채택으로 최적의 선별환경 적용
▶ 각종 곡물에 따라 색상의 다양화 선별 실현
▶ 주위 온도 변화에도 영향이 없고 선별력이 좋음.
▶ 반영구적 수명입니다.
▶ 물 야끼 선별의 우수성

탁월한 물 야끼 선별력이 좋음.

*Above specification may be changed for the improvement of the product performance without any prior natice.
*The product volume(capacity) might be differ according to the kind of raw material and mixed ratio of discolored rice.
*Air compressor is not included with the machine.

제원

모 델 채 널
치 수(mm)

세 로 가 로 높 이

동 력(AC220V50/60Hz) 능 력
ton/hMain(max) Compressor 
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176Ch(128:48)
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96Ch(64:32)

64Ch(48:16)

48Ch(32:16)
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7.5Kw(10hp)

5.25Kw(10hp)
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䤧 상기의 사양 및 제원은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.




